	Absender
	Baustelle:


	ÜA

	
	Adresse:


	

	
	
	

	
	Bauleiter:


	

	
	E-Mail, 
Telefon:


	

	Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Nordrhein-Westfalen e.V.

Bökendonk 15

47809 Krefeld

Fax:  02151 / 51 55 89
	Anzeige von Baumaßnahmen

	
	Reg.-Nr.
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	Maßnahmen unter Verwendung von
	Stoff / Produktbezeichnung
	Menge

	Beton / Zementmörtel
	
	

	Spritzbeton / Spritzmörtel
	
	

	Spritzbeton / -mörtel m. Kunststoffzusatz (SPCC)
	
	

	Zementbeton / -mörtel mit Kunststoffzusatz (PCC)
	
	

	Reaktionsharzbeton / -mörtel (PC)
	
	

	Korrosionsschutz für Bewehrung
	
	

	Oberflächenschutzsysteme (OS)
	
	

	Rissverfüllung EP-T / EP-I / PUR-I / ZL-I / ZS-I
	
	

	Sonstige Maßnahmen

(z. B. schubfeste Klebeverbindungen)
	
	

	Voraussichtliche Bauzeit: Beginn:

Ende:
	Ausführungsgrundlage: 1) Instandsetzungs-Richtlinie ZTV-ING

Sonstiges:

	Festlegung des sachkundigen Planers 1)
Standsicherheit nicht relevant
Standsicherheit relevant

	Arbeitsgemeinschaft
	Auftraggeber

	Nachunternehmer
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Datum / Stempel / Unterschrift Firma


1)  Zutreffendes bitte ankreuzen
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